	序号
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	产品描述
	数量
	单位
	单价(元）
	价格（元）

	一、大屏展现端（P1.8小点距LED全彩）

	1
	LED全彩屏幕
	洲明UTW1.8
	深圳市洲明科技股份有限公司
	[bookmark: _GoBack]我公司所投的LED全彩屏的整体性能：低亮高灰技术，5000:1对比度，低功耗；1920~3840Hz刷新率，高动态画面显示真实自然、无拖影；色域广，色彩均匀，无彩虹效应，画面细腻柔和；480mm* 480mm压铸铝箱体设计，CNC精加工，无缝无边框，无限拼接；金属散热，超静音无风扇设计；智能模组，高精度调节；可选配电源、信号双备份功能；显示面积：12M*3.84M=46.08平方米；具体技术指标如下：1.SMD1515金线黑灯；2.物理点间距：1.875mm，物理密度：284444点/㎡；3.水平视角≥160°，垂直视角≥160°；对比度≥5000:1，白平衡亮度50-800cd/㎡ ；4.亮度均匀性≥98%，白平衡误差不劣于±0.003，色温2000K- 9500K；5.散热方式：采用铝基板贴合技术自然散热设计、无风扇全静音；6.连线方式：箱组与箱体之间采用板对板无线连接；7.精准色温：色温偏差≤100K（每降低屏体100NITS亮度，色温变化值≤100K 8.智能监控及校正：单模组支持温度、电压、通讯线路检测及新换模组自动校正；9.刷新率1920-3840HZ；10.支持双电源、双系统卡、双电力及双链路备份；支持7*24小时连续工作；11.箱体间缝隙≤0.2mm；12.符合GB/T2423.3-2006《电工电子产品环境试验》的高温高湿试验、温度变化试验、防水防尘试验（防尘等级IP5X\防尘等级IP4X/防水等级IPX3）。12.符合GB/T2423.3-2006《电工电子产品环境试验》的高温高湿试验、温度变化试验、防水防尘试验（防尘等级IP5X\防尘等级IP4X/防水等级IPX3）（此项技术指标必须通过国家级CMA和CNAS认可的检测）；13.工艺材质：显示单元主体框架、背壳为压铸铝材质，所选材料符合《GB/T15115-2009压铸铝合金》标准，抗拉强度不小于200mpa，屈服强度不小于150mpa，硬度不小于70HBS。提供具有CMA、 IAC-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告；14.显示单元纵向拉伸承载力≥2t，横向拉伸承载力≥2t；四侧面平面度公差≤0.02mm，四侧面垂直度公差≤0.02mm并提供具有CMA、 IAC-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告。 
	46.08
	㎡
	￥56,000
	￥2,580,480

	2
	发送卡
	洲明定制
	深圳市洲明科技股份有限公司
	我公司所投的发送卡的DVI视频输入与DVI视频输出，用于DVI级联；音频输入4个网口输出 ；USB接口控制，可级联多台进行统一控制；最大带载1920×1200或2048×1152
	8
	张
	￥3,400
	￥27,200

	3
	接收卡
	洲明定制
	深圳市洲明科技股份有限公司
	板载12个HUB75（支持32扫）的16P接口,以及最大4个网口；2.支持12位的HDMI颜色输入(需九代发送卡配合)；3. 采用18位信号处理器,最大支持红绿蓝各18位(26万级)灰度；4.单卡最大支持1024X768像素点；5.单卡最大支持24组RGB数据；6.支持138译码，595串行译码等多种译码方式；7.支持单卡色度空间变换，色度逐点校正，亮度逐点校正；8.支持高刷新下同时高灰度的显示效果；9.支持通用驱动芯片，PWM绝大部分驱动芯片；10.支持双接收卡热备份,用于要求极高的演出屏；11.支持像素点故障检测(需专用芯片支持)；12.支持配置文件回读；13.支持网线误码测试；14.支持排线故障检测；15.符合欧盟RoHs标准；16.符合欧盟CE-EMC Class B标准；
	57
	张
	￥350
	￥19,950

	4
	图像拼接融合器
	洲明定制
	深圳市洲明科技股份有限公司
	尺寸重量：5U/8U，10~15Kg2、输入电压：100-240VAC，47-63Hz3、输入接口（数量：高清54Max，标清216Max）：DVI-D（24+1）——·最大支持分辨率为2048×1152@60Hz，支持自定义分辨率·兼容HDMI1.3及以下版本 Dual Link DVI（24+5）——·最大支持分辨率为4096x1152@60Hz或4096×2160@30Hz，支持自定义分辨率·兼容HDMI1.3及以下版本HDMI（A Type）——·1.4a版本最大支持分辨率为4096x1152@60Hz或4096×2160@30Hz，支持自定 义分辨率·1.4以下版本最大支持分辨率为2048×1152@60Hz，支持自定义分辨率VGA (D-Sub) ——·最大支持分辨率为1920×1200@60Hz（UXGA）·信号电平：R、G、B、Hsync、Vsync:0 to1Vpp±3dB (0.7V Video+0.3v Sync )75 ohm ；black level：300mV Sync-tip：0VCVBS (BNC) ——·NTSC/PAL自适应，支持3D 梳状滤波器SDI (BNC) ——·支持标准：·SMPTE 259M SD-SDI 270 Mbit/s 480i, 576i  SMPTE 292M HD-SDI 1.485 Gbit/s 720p, 1080i  SMPTE 424M 3G-SDI 2.970 Gbit/s 1080p IP ——·IP解码卡支持RTSP/RTP协议，兼容ONVIF标准，支持主流厂商的IPC设备4、输出接口（数量：30Max，矩形范围任意排列拼接）：DVI-I（24+1）—·单口最大支持分辨率为2048×1152@60Hz，支持自定义分辨率HDMI（A Type）——·全屏幕4K监测输出，分辨率为4096x1152@60Hz或4096×2160@30Hz5、多画面漫游/叠加：单一输出通道支持最多可达高清72，标清288个画面同时显示每个信号窗口均可在所有输出通道中任意漫游，可显示在任意一块或多块大屏上。 超越了物理通道的限制，画面在显示时不再受到输出通道的边界限制和影响，使得 整个系统集成度更高、可控性更加优异6、窗口开启不受输出通道的限制：所有输入源均可显示在任意输出通道上，每路输出所能显示的窗口数量无限制（所有输入源均可显示）。各个窗口的层次关系与布局位置均可任意自定义，不受彼此和图像空间大小的约束，可任意调整每个画面的上下层次，方便用户调用重点图像进行查看7、纯硬件FPGA架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定。平均故障时间MTBF>30,000小时，稳定性高，支持365×24小时的连续运行，能够适应控制室、8、高帧率处理：内部运算处理设计采用的是60HZ高帧率模式，而非常规拼接器的30HZ有效保障了动态画面的流畅显示9、自定义输出分辨率：单通道在235像素内实现自定义输出，即单通道输出分辨率可达3840×600或1536×1536，在LED小间距日益成熟的现状下，使点对点的显示效果实现起来更加容易，拼接更加随心10、独立插卡式结构：所有输入输出接口皆可自定义，且无需区分卡位，高效利用所有卡槽和卡位，避免硬件成本的浪费11、EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别 数据）的读取、修改、自定义，极大程度的提高了对大屏显示设备的兼容性，使得设备输出信号可以适应各种常规以及非常规的应用场合12、VGA校正功能：最直观的VGA校正，实现模拟信号快速、准确校正，解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题13、Super Resolution放大技术：通过独有的视频补偿处理算法保证画质不受任何损失画面缩小时无尺度限制。有效保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象14、去黑边/剪裁功能：不仅可以完美解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，而且可以针对任意信号源做任意裁剪（且依旧保持满屏 状态）15、OSD功能：设备自带存储空间，可以帮助用户做通知管理，通知所述文字将覆盖叠加在 画面上方，方便用户实时掌握信号的来源，了解相关的备注信息。并新增输入信号字符叠加功能，方便信号源的管理监视16、Cross-Int同步拼接技术：采用本公司核心Cross-Int技术，对所有通道进行优化处理，解决拼接错位、单元不同步问题，拼接图像完全同步，无撕裂，无丢帧，无卡顿17、真正无缝切换：设备内部硬件的高清图像处理机制，从原理上确保了画面、甚至场景在 进行切换时没有黑屏、花屏、闪屏等不良现象。高清信号切换间隔只有人眼无法察 觉的数帧时长，随着未来软硬件的升级，切换间隔将达到实时、无缝18、备份保护：设备输入、输出I/O接口均采用稳定可靠的保护芯片进行保护，以避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补，方便客户使19、便捷操控：支持PC、移动端、网络多种控制方式，兼容ios、Android、Windows（控制接口包含：RS232、Lan、Wlan）20、多级管理权限：PC端控制软件可以设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、 限制操作，实现对操作人员权限的技术层面的限制管理21、抽插式冗余电源：采用双电源，时刻保证有一个电源在工作，且电源与设备板卡设计理念相同，均为抽拉式，方便实时的更换与系统升级22、高清底图：支持USB接口导入高清底图画面
	1
	台
	￥75,000
	￥75,000

	5
	配电箱
	天畅POWER-50KW
	甘肃铭扬电力设备有限公司
	我公司所投的配电箱为50KW智能配电柜，电脑开启漏电保护，一键开关；过压欠压保护、过流保护、超温保护、火灾保护；各输入输出全部采用模块化设计，可编程自动化控制器进行核心处理控制；
	1
	台
	￥12,000
	￥12,000

	6
	屏体钢结构
	定制
	深圳市柒唯显示技术有限公司
	1、屏体镀锌钢材钢结构。整个屏体采用方钢焊接，以确保钢结构的安全可靠性，提供由钢结构承包资质企业出具的钢结构图纸，有具有钢结构承包资质的企业施工，屏体厚度90厘米，不锈钢外装饰，要考虑牢固安全性。
	46.08
	平方
	￥1,000
	￥46,080

	7
	线材
	定制
	北京津盛鑫泰电线电缆有限公司
	根据现场施工情况决定、保证强电井到屏体电缆，到配电柜线材，到计算机的线材
	1
	批
	￥15,000
	￥15,000

	二、会议录播系统

	1
	会议终端
	中兴T800S  4M
	中兴通讯股份有限公司_
	支持H.323/SIP协议，720P高清分辨率，支持H.264 High Profile编解码，支持LPR/Siren LPR，1个主机、、支持PPCIP,中文遥控器、3年的标准服务。
	1
	套
	￥55,000
	￥55,000

	2
	智慧云互动录播分析系统支持3机位(自动录制控制内嵌软件V3.11)
	ITC
TS-0650M
	广州市保伦电子有限公司
	支持H.323/SIP协议，720P高清分辨率，支持H.264 High Profile编解码，支持LPR/Siren LPR，1个主机、、支持PPCIP,中文遥控器、3年的标准服务。
	1
	台
	￥38,000
	￥38,000

	3
	高清云台摄像机
	明日TD8808
	深圳市明日实业有限公司
	1.一体化硬件设备，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制、视频统计等系统模块；2.视频采用H.264 High Profile 4.2编码方式，纯硬件DSP方式采集高清视频及VGA信号；3.内置4路高清摄像机信号输入模块以及2路电脑信号输入模块，2路DVI视频信号输入模块，支持8路视频信号输入，信号类型支持HDMI/VGA/HD-SDI/DVI-I/DVI-D/IP；4.音频采用AAC高清编码方式，配备1路6.35mm音频输入接口和1路RCA音频输入接口，1路RCA音频输出接口；5.配备HDMI监控输出接口，支持选择输出的内容；6.支持多流多画面/单流单画面/单流多画面方式，录制的文件格式支持标准MP4，同时支持AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式，无缝对接其它厂家非线编工具；7.支持多路视频信号录制，可实现每路输入信号分别保存为单独的文件，可自定义类别进行分类录制、分类存储；8.支持自动录制功能，将会议安排表格按xls格式导入，表格导入后便自动按预定时间进行录制，并自动生产会议名并附带议程，会场等信息；9.电影模式任意切换组合特效，支持四画面，三画面，画中画和对话画面，并支持自定义画面组合，满足个性化需求；10.电影模式的切换方式支持软件和硬件进行手动远程导播，也可配合主机内置的自动导播模块进行全自动导播式切换；11.支持自定义添加片头和片尾功能，支持上传自定的片头，并且自定义其显示时间长短；12.内置VOD点播模块，可通过网络进行视频文件在线播放、暂停、跳转等操作；13.可配合第三方FTP文件服务器，自动上传备份文件；并提供FTP服务器工具，快速搭建文件服务器，会议文件自动推送到文件服务器中；文件上传和下载可自动对带宽进行调整，防止网络阻塞；14.支持用户的分级管理功能，可对每个用户分配其帐号和密码，用户经过认证和授权后才能观看直播和点播文件；15.搭配8英寸控制面板远程操控，通过点击面板按钮可实现输入源画面监控或输入源画面导播切换，可对主机进行录播模式切换、启动录制及停止等操作，可实现VGA画面实时锁屏/解锁功能；16.主机自带2TB的存储空间，并带有自动上传及定时上传到指定的FTP文件服务器，支持NAS网络存储；录制文件存储可达2000个小时;17.支持两路千兆网络，支持双网卡冗余容错热备份；18.支持摄像跟踪跟踪，通过检测人脸轮廓的垂直移动，准确率达到90%以上，智能的呈现会议“焦点”；19.无需安装跟踪辅助分析摄像机，即可支持身高差大的与会人员，不同的座位搭配，不同情况自适应；20.内置Lan口、RS-232或RS-485接口，可同时操作五台云台摄像头的转动及缩放；并支持图像点击跟踪，一键即可到位；21.支持Andiord、IOS手机和Pad通过APP进行导播和直播，允许在任意应用商城搜索“录播导播”进行免费下载使用；22.录播主机在不配任何其它设备情况下，并可同时对50路以上的直播用户进行直播；23.录播主机在主讲会场可带三个点的专递互动会场，录播主机可任意切换为主讲会场和听讲会场不同的模式。
	5
	台
	￥14,000
	￥70,000

	三、音响会议系统

	1
	12寸线阵音箱
	JBL
VRX 932LA
	安恒利（国际）有限公司
	我公司所提供的12寸线阵音箱为JBL厂家VRX 932LA音响 箱体选用一流的波罗的海桦木胶合板构建而成；喷涂JBL专用的DuraFlexTM特殊涂层；耐磨防水；面网采用16号标准钢栅，垫放透声泡沫塑料，给扬声器提供额外的保护；双音圈差分驱动和钕磁钢的低音扬声器，拥有更大的功率，更轻的重量，失真更低；三档可调节的射程补偿（-3dB/0dB/﹢3dB）；可选择内置分频和双功放系统模式（BI-AMP）；双角度柱杆插座；可与超低扬声器组成卫星式组合进行扩声，更全面的声场覆盖；（限黑款）;多至6只音箱的吊装系统；多至4只的座地堆叠系统；频率范围：57Hz-20kHz ；频率响应：75Hz-20kHz ；灵敏度：Passive: 95 dB SPL、Bi-amp LF: 95 dB SPL、Bi-amp HF: 114 dB SPL、标称阻抗：8Ω、覆盖范围 (H*V)： 100° x 15° ；功率(连续 / 节目 / 峰值)： 无源分类: 800W / 1600W / 3200W； 双功放: 低频 800W / 1600W / 3200W；双功放: 高频 75W / 150W / 300W ；最大声压级 ： 无源分频130dB；双功放：低频 130dB/1m，高频 139dB/1m ；提供产品CE认证，提供厂家授权。
	8
	只
	￥55,000
	￥440,000

	2
	单18寸线阵低音音箱
	JBL
VRX 918S
	安恒利（国际）有限公司
	118"反射式超低音扬声器；箱体选用一流的波罗的海桦木胶合板；采用专用的DuraFlexTM特殊涂层；耐磨防水；面网采用16号标准钢栅，垫放透声泡沫塑料，给扬声器提供额外的保护；双音圈差分驱动和钕磁钢的低音扬声器；更大功率，更轻的重量，失真更低；也可使用选购件 SS4-BK柱杆与VRX系列全频线阵列扬声器组成卫星扩声组合；频率范围：31Hz-220Hz；频率响应：34Hz-220Hz ；功率 (连续 / 节目 / 峰值)： 800W / 1600W / 3200W ；最大声压级：130dB； 灵敏度：95dB ；标称阻抗：8Ω。不少于1只低音单元，低音单元不低于18”差分频驱动和钕磁的低音扬声器；频率范围：≥不劣于30Hz-150Hz；最大声压级≥130db；提供产品CE认证，合法来源证明
	2
	只
	￥65,000
	￥130,000

	3
	线阵音箱吊架
	JBL
田子架
	安恒利（国际）有限公司
	专业线阵音箱吊装匣架, 最多可承重 236kg,  例如 6 x 932 + 2 x 918S, 3 x 932 + 4 x 918S, 10:1 承重设计 与线阵音箱配套
	2
	只
	￥12,000
	￥24,000

	4
	补声音箱
	JBL
MDD 215
	安恒利（国际）有限公司
	15＂两路扬声器这是一种15＂梯形扬声器,适用于多功能厅、歌舞厅和会议扩声扬声器配置了美国JBL公司的低频和高频驱动 单元，还配有35mm柱杆安装的双角插座、Neutrik专业扬声器使用插座和1/4＂输入连接器。技术参数:频率范围（-10dB）：38Hz-16kHz；灵敏度：（1瓦/1米）：98dB；一般阻抗：8欧；最大声压级  128dB；负载功率： 250W（平均值）,1000W（峰值）；喇叭单元：低音：JBL M115-8A；高音：JBL2412 1"；指向特性：90°×50°提供产品CE认证 厂家授权
	2
	只
	￥12,000
	￥24,000

	5
	返听音箱
	JBL
212M
	安恒利（国际）有限公司
	12＂两分频舞台监听扬声器；采用先进的PT波导设计设计；采用不产生共振的全钢手柄和大而结实的衬条，18号标准钢栅保护；声音保护神专利（Sonic GuardTM)，避免高音单元过载而损坏喇叭；稳定可靠的分频网络设计；双角度（0°、﹣10°）安装的柱杆插座；箱体材料是一种更结实和具有优良声学特性的3/4＂中密度板；功率：额定250W/峰值1000W；频率范围：60HZ-20kHz；频率响应：80HZ-18kHz；分频点：2.1KHz ；灵敏度：98 dB SPL (1w/1m)；阻抗：8Ω；最大声压：128dB SPL；覆盖角H*V：90*50；提供产品CE认证 厂家授权
	2
	只
	￥11,000
	￥22,000

	6
	12寸线阵功放
	SABINE
EX6000
	安恒利（国际）有限公司
	功率强劲,驱动能力极强；采用了优化的散热器结构和高品质的散热风扇，使得长时间大功率工作得到了可靠保证；交互控制功能，风扇随机内温度变化而自动加速，当配接的负载阻抗过低或温度过高时，机器会调整供电，降低电源内阻，可改善音质并有效地保护了机器，使可靠性大大提高；低失真；高转换速率，音质更优美，清晰度更高；低噪声；频带宽；体积小，采用2U机箱结构设计.功率：8Ω  1200W×2 ； 4Ω 2000W ×2 ； 2Ω 3000W ×2 ；桥接： 8Ω 4000W；桥接：4Ω 6000W；频率响应：20Hz-20kHz，±0.5%；THD：≦ 0.2%；阻尼系数：>100;信噪比：≥90dB;分离度：≥70dB;输入灵敏度：0.775V/1.4V/32dB；输入阻抗（平衡/非平衡）：20kΩ/10kΩ；提供产品CCC认证，厂家授权
	6
	台
	￥14,000
	￥84,000

	7
	18寸线阵功放
	SABINE
EX6000
	安恒利（国际）有限公司
	高级双通道模拟功放：具备短路、直流、VHF、限幅、过热等保护功能，同时使用软启动、开机音量渐大等人性化设计；专业音频处理的技术应用：光耦隔离线性VCA音量控制电路；优质环形变压器，专用电源滤波电解，电源储备十足，反应迅猛；面板的电源开关用过流自跳开的液压电磁断路开关，比用保险丝更安全可靠；功率：8Ω  1200W×2 ； 4Ω 2000W ×2 ； 2Ω 3000W ×2 ；桥接： 8Ω 4000W；桥接：4Ω 6000W；频率响应：20Hz-20kHz，±0.5%；THD：≦ 0.2%；阻尼系数：>100;信噪比：≥90dB;分离度：≥70dB;输入灵敏度：0.775V/1.4V/32dB；输入阻抗（平衡/非平衡）：20kΩ/10kΩ;功率强劲,驱动能力极强；采用了优化的散热器结构和高品质的散热风扇，使得长时间大功率工作得到了可靠保证；交互控制功能，风扇随机内温度变化而自动加速，当配接的负载阻抗过低或温度过高时，机器会调整供电，降低电源内阻，可改善音质并有效地保护了机器，使可靠性大大提高；低失真；高转换速率，音质更优美，清晰度更高；低噪声；频带宽；体积小，采用2U机箱结构设计.
	1
	台
	￥14,000
	￥14,000

	8
	32路数字调音台
	Soundoraft
5036679
	安恒利（国际）有限公司
	通道：32路通道机架式；14条辅助输出母线、4条矩阵母线；具备全局模式编码器的混音器；自由分配的推子层；专业的Lexicon效果器；每一路母线均具有图形EQ；具备D.O.G.S系统；使用与VI1一样的GB30话筒前置放大器；USB存储与快照功能；扩展卡可扩展；频率响应：话筒输入到线路输出：20Hz-20kHz；立体声线路输入到主输出：20Hz-20kHz；AD/DA：48kHz，24 bit；DSP精度：40-bit 浮点；话筒输入到母线输出：< 1ms @48kHz；话筒输入：+26dBu 最大；立体声输入/返回：+22dBu 最大；母线输出：+22dBu 最大；输入和输出阻抗；话筒输入：2 k欧姆；所有其它模拟输入：>10 k欧姆；线路输出：<75 欧姆；
	1
	台
	￥120,000
	￥120,000

	9
	音频处理器
	SABINE
DIR360
	安恒利（国际）有限公司
	3进6出，24-bit、48KHz采样率、∑-△ AD/DA转换、32位DSP芯片处理；·输入处理部分包含增益、静音、噪声门、高切、低切、8个参量均衡、相位、延时等8个处理单元；·输出处理部分包含分频、5个参量均衡、增益、静音、压缩/压限器、相位、延时等7个处理单元；·2×20字符LCD屏幕显示，定制的灯键一体设计，独特的一键到位操作方式，使用户的操作更方便、快捷；·32个用户预设；整机状态和每个预设都可以单独存储和调用；具有密码保护功能；·配有PC操作软件，可以通过USB或RS232端口实现远程实时控制；·可以通过RS485方式实现多达256台的系统级联，并可以接受中控设备进行远程网络控制。
	1
	台
	￥12,000
	￥12,000

	10
	均衡器
	DBX
2231
	安恒利（国际）有限公司
	双通道31段均衡调节；1/3倍频程滤波器；45㎜长推杆精确调节均衡范围；恒定Q值滤波器；12dB/6dB的提升和衰减调节可选；精确的双12段LED输入电平指示器；双通道高通滤波器；整机信噪比高达95dB；最大线路输出+16dB；
	1
	台
	￥8,000
	￥8,000

	11
	效果器
	Lexicon
MX200
	安恒利（国际）有限公司
	具有99个专业质量的预制混响和延迟效果、立体声输入/输出接口、真正立体声混响程序99个用户配置程序；4个路由模式；16种LEXICON传奇混响效果，6种延时效果、8种调制效果；2种dbx动态处理，包括压缩，去咝咝声；USB连接软件终端编辑功能，方便直观；MIDI接口输入/输出；S/PDIF数字信号输入/输出接口；预听效果的试听按钮，Bypass旁通功能，Tempo节拍按键；输入阻抗：平衡输入：20kΩ；不平衡输入：10kΩ；频响特性：20Hz-20kHz， +/- 1dB@1KHz；动态范围：>107dB A计权；THD+N：<.007% 20Hz - 20kHz；输入电平：正常+4dBu，+20dBu最大；输出电平：正常+4dBu，+20dBu最大；A/D 转换：24bit，48kHz；串扰：> 80dB
	1
	台
	￥8,000
	￥8,000

	12
	UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持）（含话筒呼叫控制嵌入软件V1.32）
	Itc
TS-354UH
	广州市保伦电子有限公司
	1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统；2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定；3. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰；4. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率；5. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持卡侬输出及AV-3.0输出，使音质更完美；技术参数：1.频率范围：640-690MHZ  740-790MHz   807-830MHz。2.频道数目：500个。3.频道间隔：50MHZ。4.载波稳定度：±0.005%以内。5.动态范围：100dB。6.最大频偏：±45KHZ。7.音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB)。8.信噪比：>105dB。9.灵敏度：-105 dBm for 12 dB SINAD, typical。10.总谐波失真：≤0.5%。11.最大输出强度：+10 dBV。12.有效使用距离：空旷50米。接收器指标 ：1.功能显示方式：LCD显示屏。2.天线接口：BNC/50欧姆。3.音频输出水平：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω；负载-2dBV（±40KHz频偏在1K信号时，负载）。4.音频输出阻抗：平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω。5.平衡输出：1脚地线（输出线屏壁层），2脚音频，3脚音频。6.电源：DC12V---1A。7.工作温度：-10℃~+40℃。8.尺寸：44.5 x 422 x 179mm。9.重量：1.95 Kg 不含天线和开关电源。麦克风指标：1.频率范围：640-690MHZ  740-790MHz  807-830MHz。2.输出功率：大功率30mW ,小功率3mW。3.谐波辐射：<-55dBc。4.最大偏移度：±70KHz。5.最大输入音压：140dB SPL。6.振荡模式：相位锁定频率合成（PLL）。7.频率调整：自动追锁接收机工作频道。8.使用电池：AA 1.5V五号电池两节。9.尺寸：长268mm×直径 35mm。
	2
	套
	￥6,000
	￥12,000

	13
	（话筒）天线分配器
	Itc
T-522A
	广州市保伦电子有限公司
	1.提供4台T-521UH系列自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线和一个电源。2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。3.频带范围：640~960MHz4.输出/入增益：+1.0dB(频段中心)5.输出/入阻抗：50Ω6.频宽：320MHz7.电源供应：DC 12-18V/3A
	1
	台
	￥4,000
	￥4,000

	14
	对数指向性天线
	Itc
T-522B
	广州市保伦电子有限公司
	1.宽频定向天线680-960MHZ。2.适用于SM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。3.具有频带宽，驻波低，中等增益特点。4.频带范围：680~960MHz5.增益：11dB6.输入阻抗：50Ω7.水平面波源宽度：60°8.垂直面波源宽度：50°9.前后比：＞1810.驻波比：＜1.511.模化形式：垂直12.最大功率：50W13.接头型号：N座
	1
	对
	￥3,500
	￥3,500

	15
	大功率电源时序器
	Itc
TS-830
	广州市保伦电子有限公司
	1.8通道电源时序打开/关闭。2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。4.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W。5.输入连接器：大功率电源连接器。6.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。7. 额定输出电压:AC 220V/50Hz 8. 额定输出电流:30A 9. 可控制电源:8路 10. 每路动作延时时间:1秒 11. 供电电源:VAC 220V　50/60Hz 30A 12. 单路额定输出电源:16A
	2
	台
	￥3,500
	￥7,000

	16
	8路电源时序器
	Itc
TS-820
	广州市保伦电子有限公司
	1.8通道电源时序打开/关闭。2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器：多用途电源插座。7.额定输出电压：AC ~220V 50Hz 8.额定输出电流：30A 9.可控制电源：8路 10.每路动作延时时间：1秒 11.供电电源：VAC 220V　50/60Hz 30A 12.单路额定输出电源：10A
	1
	台
	￥2,100
	￥2,100

	17
	全数字会议系统主机（含全数字会议系统音频传输内嵌软件V2.25）
	Itc
TS-0200M
	广州市保伦电子有限公司
	1.数字音频传输技术，同声传译通道数15+1（默认）、31+1、63+1，语音分离技术。2.系统话筒容量4096台， 线路支持“热插拔”。3.会议单元输出接口（共4路）,输出回路指示灯.当回路正常时LED 灯闪烁，回路断开时LED 灯熄灭。 4.四种话筒管理模式: FIFO/NORMAL/ VOICE(声控)/APPLY。5.发言人数限制（1/2/4/8）和发言时间限制功能。6.会议控制主机与计算机使用 TCP/IP协议，通过以太网接口连接计算机，从而可以进行远程控制。7.具有RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪,支持PELCO-D，VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。8.消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息。9.可输出22通道的模拟音频信号，供红外同传系统或录音使用。10.具有光纤接口，长距离传输音质无衰减功能，可实现远距离两个会议室合并为一个会议室。11.具有电源控制接口，支持电源时序器控制。12.支持表决、签到、同传、电子桌面等功能，支持IC卡签到。13.支持串口和网络双控制模式，支持无线平板控制。14.自带复位按键，支持一键复位至出厂状态。15.支持一路平衡信号和一路非平衡信号输入，一路平衡信号和一路非平衡信号输出。16.可实现50个会议室远程投票功能。16．话筒容量：≤409616．通道数量：16（默认）、32、64CH  17．频率响应：30Hz ~ 20KHz18．信噪比：>72 dB(A)19．通道串音：>85 dB20．总谐波失真：<0.05%21．主电源：90~132VAC/180~264VAC by switch 22．音频输入：LINE IN 1: 775mV 平衡、LINE IN 2: 775mV 非平衡23．音频输出：LINE OUT 1: 1V 平衡、LINE OUT 2: 1V 非平衡24．输出负载：>1KΩ25．RJ45网口：连接电脑所投厂商必须具备CMMI3资质认证证书复印件并加盖公章.18.所投厂商提供国家版权局颁发的“全数字会议系统音频传输内嵌软件”计算机软件著作权登记证书.19.所投厂商提供国家版权局颁发的“会议本地投票管理软件”计算机软件著作权登记证书.20.所投厂商提供国家版权局颁发的“数字音频控制嵌入软件”计算机软件著作权登记证书.
	1
	台
	￥9,300
	￥9,300

	18
	全数字会议纯发言主席单元（含会议主席控制内嵌软件V1.2）
	Itc
TS-0205
	广州市保伦电子有限公司
	1. 话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮.内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声。2. 具有发言计时和定时发言功能。3. 代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。4. 内部具有反馈抑制功能5. 具有声控功能，可调节声控灵敏度。6. 具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。7. 主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。8. 带4.3英寸TFT真彩屏触控界面，操作简洁明，人性化使用机器功能。9. 采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离传输对音质不会有任何影响。10. 具有两组3.5mm立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。11. 具有一个3.5mm输入插座，可做耳麦输入用。12. 支持表决、选举、评级功能。主席机具有发起投票、签到功能。脱离PC电脑也可实现数据统计实现。13. 单元具有自动编ID功能，可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。14. 具备服务申请功能：与会者可根据实际需求向后台发送“茶水申请”、“纸和笔申请”、“人工服务申请”。15. 签到、表决功能采用界面按键方式，非实体按键方式。16. 支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。17.麦克风类型：心型指向性驻极体；18.频率响应：80Hz～16KHz19.麦克风输入阻抗：1KΩ；20.灵敏度：-46 dBV/Pa；21.最大SPL：125dB(THD>3%)；22.信噪比：>80dB(A)；23.串扰：>70dB；24.动态范围：>80dB；25.THD：<0.1%；25.表决功能：五键选举，三键表决26.同声传译：16、32、64通道（默认16）27.签到功能：触摸按键签到28.显示屏：4.3英寸电容彩屏；29.咪杆高度：415mm
	1
	台
	￥4,200
	￥4,200

	19
	全数字会议纯发言代表单元（含手拉手会议代表控制内嵌软件V1.0）
	Itc
TS-0205A
	广州市保伦电子有限公司
	1. 话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮.内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声。2. 具有发言计时和定时发言功能。3. 代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。4. 内部具有反馈抑制功能5. 具有声控功能，可调节声控灵敏度。6. 具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。7. 主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。8. 带4.3英寸TFT真彩屏触控界面，操作简洁明，人性化使用机器功能。9. 采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离传输对音质不会有任何影响。10. 具有两组3.5mm立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。11. 具有一个3.5mm输入插座，可做耳麦输入用。12. 支持表决、选举、评级功能。主席机具有发起投票、签到功能。脱离PC电脑也可实现数据统计实现。13. 单元具有自动编ID功能，可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。14. 具备服务申请功能：与会者可根据实际需求向后台发送“茶水申请”、“纸和笔申请”、“人工服务申请”。15. 签到、表决功能采用界面按键方式，非实体按键方式。16. 支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。17.麦克风类型：心型指向性驻极体18.频率响应：80Hz～16KHz19.麦克风输入阻抗：1KΩ20.灵敏度：-46 dBV/Pa21.最大SPL：125dB(THD>3%)22.信噪比>80dB(A)23.串扰：>70dB24.动态范围：>80dB25.THD：<0.1%；26.最大功耗：5W；27.表决功能：五键选举，三键表决28.签到功能：触摸按键签到29.显示屏：4.3英寸电容彩屏30.咪杆高度：415mm
	17
	台
	￥4,200
	￥71,400

	20
	6芯会议专用延长线
	Itc
TS-20D
	广州市保伦电子有限公司
	20米延长线（一公一母）
	1
	条
	￥650
	￥650

	21
	地插盒（插座）
	Itc
TS-6C
	广州市保伦电子有限公司
	1、采用铝合金材料，独特的外观设计。2、防锈处理。3、美观实用。4、一进三出。5、采用100M 网络传输，可以实现手拉手级联。6、底盒尺寸：100*100*80mm7、开孔尺寸：102*102*80mm
	1
	台
	￥750
	￥750

	四、集中控制系统

	1
	网络中控主机（含网络中控系统逻辑处理内嵌软件V2.15）
	Itc
TS-9100D
	广州市保伦电子有限公司
	一款基于iOS平台/安卓平台等移动设备终端的网络中控主机，实现智能控制网络化，并且全面兼容传统中控编程控制方式，拥有豪华亮丽的外观，它的面世，必将是新一代智能中控主机代表，引领中控领域的发展潮流。功能特点1.全面支持网络控制，内建网络接口，支持苹果ipad和安卓平台的移动设备通过wifi与主机通讯。 2.Ipad和安卓平台的移动终端的编程方式全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换。 3.采用可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构。 4.采用最新32位内嵌式处理器，处理速度最高可达720MHz。5.大量采用高度集成化的处理芯片，考究的LAY OUT让系统运行非常稳定、流畅。6.主机内置256MDPR及2GEMMC存储空间。7.8路独立可编程串口，可双向传输RS232，RS485及RS422信号。 8.8路独立可编程IR红外发射口。9.8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路。 10.8路弱电继电器控制接口。 11.3个 NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用。 12.客户可编程设置任何控制协议或者控制代码。 13.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。14.可从网上下载各种常用的电器设备的红外代码库。 15.采用国际流行SMT全贴片式生产工艺。 16.全制式环保电源(110V-240V),适合任何地区。17.处理器：32位Cortex-A8 ARM架构微处理器，主频高达720MHZ18.存储器：256MByte DDR3 RAM，2GByte EMMC Flash19.封装方式：金属机箱，支持机架安装 20.软件：Control System Builder,中英文界面 
	1
	台
	￥25,000
	￥25,000

	2
	主控平板
	苹果IPAD
	苹果电脑国际有限公司
	9.7英寸屏/64位架构A8X芯片M8运动协处理器/指纹识别传感器/2048*1536分辨率，采用IPS技术/后置500W摄像头/1080p HD高清拍摄/双扬声器系统/电池使用长达10小时    支持WLAN
	2
	台
	￥3,000
	￥6,000

	3
	8路电源控制器
	Itc
TS-9101
	广州市保伦电子有限公司
	8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负责能力4400W/单路，搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。功能特点1.协议兼容:搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制。2.手动控制：在机器的正前方，有8个轻触开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在现场出现特发情况时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备。3.ID选择：机器具备ID识别，方便系统级联扩展。4.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。5.手动：8路独立电源开关控制6.载入容量：单路电流20A7.电源：DC24V（可由中控主机提供24V电源供电）8.控制方法：通过RS-232及中控主机NET网络接口
	1
	台
	￥2,600
	￥2,600

	4
	编程软件
	Itc
编程软件
	广州市保伦电子有限公司
	1、主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等2、编程软件也可以添加与实际工程对应硬件的逻辑模块
	1
	套
	￥5,000
	￥5,000

	5
	红外发生棒
	Itc
红外发生棒
	广州市保伦电子有限公司
	1、配合中央控制主机控制红外设备。2、线长1.5米。
	8
	根
	￥600
	￥4,800

	6
	辅材
	定制
	定制
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）16条、5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）16条、1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头4条。5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头2条、音频线300米、专业音箱线300米、HDMI线（25米)15条、SDI线100米、六类网线1箱、电源线200米、管件等其他辅材
	1
	项
	￥15,000
	￥15,000

	五、舞台灯光幕布

	顶光一

	1
	54*3W PAR灯
	ITC
TL-XGA0-01
	广州市保伦电子有限公司
	额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz   180VA；光源： Epistar 54×3W LED(R18G12B12W12)/平均寿命：50000H；色温校正：3200K～7200K线性调节；透镜角度：25°(15°、45°可选)；发光角度：可调节角度；频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪；混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能；电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步；液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行；控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式通道：5/8通道(二种通道模式可选)；灯具连接：三芯信号线IN/OUT    电源线IN/OUT；特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1；长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和，防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20；声控灵敏度：65-130dB
	9
	台
	￥1,200
	￥10,800

	2
	200W可调色温LED平板柔光灯
	ITC
TL-YSD0-02
	广州市保伦电子有限公司
	输入电压：AC100~240V，50/60Hz；功率：200W；光源：高显指LED阵列；显色指数：Ra>95；光源寿命：100000 小时；色温：3000-6000K色温可调。控制面板：LCD液晶显示+四按键；光束角度：120度调光：0-100%线性调光。散热方式：无风机自然散热。通道模式：3CH/4CH；控制模式：DMX512控制/手动控制。保护等级：IP20；工作温度：-25℃~ +35℃；外壳材料：铝合金配件：遮扉，电源线，信号线.
	8
	台
	￥4,400
	￥35,200

	顶光二

	1
	54*3W   PAR灯
	ITC
TL-XGA0-01
	广州市保伦电子有限公司
	额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz   180VA光源： Epistar 54×3W LED(R18G12B12W12)/平均寿命：50000H；色温校正：3200K～7200K线性调节；透镜角度：25°(15°、45°可选)；发光角度：可调节角度；频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪；混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能；电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁；主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步；液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行；控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式；通道：5/8通道(二种通道模式可选)；灯具连接：三芯信号线IN/OUT、电源线IN/OUT；特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和；防护等级；电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20；声控灵敏度：65-130dB
	9
	台
	￥1,200
	￥10,800

	2
	200W可调色温LED平板柔光灯
	ITC
TL-YSD0-02
	广州市保伦电子有限公司
	输入电压：AC100~240V，50/60Hz；功率：200W；光源：高显指LED阵列；显色指数：Ra>95；光源寿命：100000 小时；色温：3000-6000K色温可调。控制面板：LCD液晶显示+四按键；光束角度：120度；调光：0-100%线性调光。散热方式：无风机自然散热。通道模式：3CH/4CH；控制模式：DMX512控制/手动控制。外壳材料：铝合金配件：遮扉，电源线，信号线。
	8
	台
	￥4,400
	￥35,200

	顶光三

	1
	54*3W   PAR灯
	ITC
TL-XGA0-01
	广州市保伦电子有限公司
	额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz   180VA光源： Epistar 54×3W LED(R18G12B12W12)/平均寿命：50000H；色温校正：3200K～7200K线性调节；透镜角度：25°(15°、45°可选)；发光角度：可调节角度；频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪；混色RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能；电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁；主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步；液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行；控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式；通道：5/8通道(二种通道模式可选)；灯具连接：三芯信号线IN/OUT    电源线IN/OUT；特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和；防护等级；电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20；声控灵敏度：65-130dB
	9
	台
	￥1,200
	￥10,800

	2
	7R摇头光束灯
	ITC
TL-YTA0-03
	广州市保伦电子有限公司
	电压: AC110V-240V 50/60Hz  350VA；镇流器: 电子镇流器 ；灯泡:7R/OSRAM 230W ；色温: 8500K；平均寿命: 2000H；光学：采用耐高温透光度强的光学镜片（3层镀膜）；光束角度：平行光束角:0 ~ 3.8°；调光：0-100%线性调节；色盘：13个颜色片+1个白光，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能；固定图案盘：17个固定图案片+1个白光，带图案抖动,单向流水，速度可调，任意定位功能,棱镜：八面旋转棱镜，棱镜正反向旋转，速度可调；频闪：双片式频闪0.5-14次/S，具有同步、异步、随机频闪方式，速度可调；雾化： 1个独立的雾化效果，光斑柔和自然；扫描范围: X轴540°/2.5 S，Y轴270°/1.5 S，精确扫描定位；显示界面：采用宽屏LCD液晶中英文显示界面；智能散热：采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却；控制方式：DMX512(ART-NET/RDM/DMX无线)选配；通道：16/20通道；灯具材料: 耐高温塑料+模压合金材料；防护等能: Ip20
	6
	台
	￥4,500
	￥27,000

	面光

	1
	200W   PAR灯
	ITC
TL-XGA0-07
	广州市保伦电子有限公司
	电源输入：AC100-240V  50/60Hz   260VA；光源：超亮LED 200W双色美国进口芯片.一颗100W暖白LED灯珠色温3200K，一颗100W正白LED灯珠色温6500K/平均寿命：50000H；色温：3200K～7200K调节；发光角度：60度角；控制模式：声控、自走、主从、DMX；通道：6通道/3通道.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和，
防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20；声控灵敏度：65-130dB
	13
	台
	￥2,500
	￥32,500

	外围设备及控制系统

	1
	1500雾机
	ITC
	TL-YWB0-01
	输入电压：110-240V50/60Hz；功率：1500W ；烟油容量：3.5L ；烟雾覆盖量：3500cu.ft/min；控制器：DMX512控制、遥控控制 ；DMX通道：2；预热时间：2.5分钟 ；耗油量：99min/L 
	2
	台
	￥2,600
	￥5,200

	2
	灯光控台 1024
	ITC
TL-KTA0-03
	广州市保伦电子有限公司
	DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。最大控制120台电脑灯或120路调光。使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。内置图形轨迹发生器，有227个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景；每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。有节目录制功能，最多可储存100个节目，灯光秀演示一劳永逸。有内置时间码和外置MIDI触发功能,让您轻松实现一键声光同步的炫丽灯光秀。场景能够实现交叠功能，图形有宽度参数，能够更快速的编程。具有高级编组功能。可储存100个素材，素材共享或者独立素材均可随心设置。素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷。可储存120个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。可同时输出和运行12个重演场景。带12根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。具有预编程功能，离线事先编程，省事省心。预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。支持立即黑场、场景互锁。
	1
	台
	￥12,000
	￥12,000

	3
	直通 12*4kw
	ITC
TL-FCF0-01
	广州市保伦电子有限公司
	供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载.过载与短路双重保护高分断空气开关.A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能；用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。
	1
	台
	￥3,200
	￥3,200

	4
	信号放大器
	ITC
TL-FCG0-02
	广州市保伦电子有限公司
	1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出；输入输出光电隔离；8路独立放大驱动输出；信号放大整形功能，延长信号传输距离；增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。独立的LED信号指示。电源：AC100~240V/50-60HZ
	2
	台
	￥2,500
	￥5,000

	安装材料及配件

	1
	大灯勾
	ITC
TL-FCA0-02
	广州市保伦电子有限公司
	规格：28mm；重量：228g；承重：50kg；卡管;40-58mm
	58
	个
	￥100
	￥5,800

	2
	多功能灯勾
	ITC
TL-FCA0-03
	广州市保伦电子有限公司
	规格：30mm；重量：480g；承重：150kg；卡管;40-52mm
	13
	个
	￥120
	￥1,560

	3
	安全绳
	ITC
TL-FCB0-01
	广州市保伦电子有限公司
	规格：4mm；长度：80mm；承重：150kg
	62
	条
	￥60
	￥3,720

	4
	烟油(瓶）
	ITC
TL-FCC0-01
	广州市保伦电子有限公司
	4.5L/瓶 4瓶/箱（水烟油）
	4
	瓶
	￥120
	￥480

	5
	桁架/灯杆
	国产优质300*300/φ50*2.5mm
	广州市保伦电子有限公司
	根据现场定制购置
	1
	项
	￥30,000
	￥30,000

	6
	电源线
	国产优质RVV3*2.5
	甘肃盛世佳业网络科技有限公司
	
	
	
	
	

	7
	信号线
	国产优质RVVP2*0.5
	甘肃盛世佳业网络科技有限公司
	
	
	
	
	

	舞台幕布

	1
	固定大幕沿杆
	定制
	兰州佳腾名居布艺商贸有限公司
	轨道、挂钩
	1
	道
	￥10,000
	￥10,000

	2
	枣红色金丝绒对开大幕
	定制
	兰州佳腾名居布艺商贸有限公司
	宽21.2米×高4.4米×4幅、2.5:1打褶
	373
	m2
	￥120
	￥44,760

	3
	枣红色金丝绒大幕沿
	定制
	兰州佳腾名居布艺商贸有限公司
	宽42.5米×高0.7米×1幅、2.5:1打褶
	29.7
	m2
	￥80
	￥2,376

	六、操作室

	1
	操作席
	三明
	广州伍邦智能设备有限公司
	面板为1.8米防火板，钢结构表面防静电喷涂处理，主框架板厚1.5mm，装饰板厚度1.2mm、3把工位椅子。
	2
	套
	￥6,300
	￥12,600

	2
	操作电脑
	联想M410
	联想集团有限公司
	主板Intel 200系列以上芯片组/CPU≥Intel 酷睿 i7-7700，3.6GHz主频(睿频加速至4GHz) / 4G DDR4 2400MHz内存/1TB SATA3 7200rpm 硬盘/2G独立显卡 集成2.1声道声卡，具有至少2个音频接口/集成以太网卡/≥21.5寸LED显示器/抗菌键盘、鼠标 /≥180W节能电源 /≤15L轻便机箱/≥8个USB接口（USB前4后4、至少6个USB 3.0接口）、2个PS/2接口.
	6
	台
	￥6,300
	￥37,800

	3
	笔记本电脑
	联想E53
	联想集团有限公司
	英特尔酷睿i7-8550U(主频1.8GHz睿频4GHz,8MB缓存) /原厂预装Windows 10正版系统/内存4GB,DDR4 2400MHz/128G固态硬盘+1000GB机械硬盘 /15.6英寸LED背光显示屏/DVD_RW刻录光驱/720p HD高清网络摄像头/ 41WH电池/2G独立显卡支持双显卡切换/2个USB 3.0、1个USB 3.1接口（其中一个支持关机充电功能）/内置VGA、HDMI、、RJ45、多合一读卡器/产品60万小时无故障检验证书/包括有线和无线连接自动侦测、切换，必配软件主动和硬件被动硬盘保护系统，自动感应笔记本运动状态，预防因意外震荡对硬盘造成损伤.
	2
	台
	￥6,000
	￥12,000

	4
	多媒体有源音箱
	itcT-250H
	广州市保伦电子有限公司
	1. 支持1路话筒和1路立体声线路输入。2. 输出过载、过压、短路保护。3. 带默音功能，话筒优先于线路输入。4.1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。5. 内置高保真扬声器，立体声功率放大器2×25W。6. 带100V广播输入接口，优先于本地广播。
	1
	对
	￥1,000
	￥1,000

	5
	三维摇控键盘控制器
	itcTV-620K
	广州市保伦电子有限公司
	1.可控制摄像机(或云台)转动、变焦、光圈、聚焦及摄像机参数设置。2.支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA控制协议。3.具有LCD显示屏、支持中英文菜单、带按键声音提示。4.采用三维控制杆，手感灵活。5.二维键控,可精确到每一阶速度。6.常用特殊功能按键选择定义。7.通信速率：1200/2400/4800/9600bit/s。8.采用RS485、RS422、RS232多种接口控制信号。9.最长通信距离：1200M（0.5MM双绞线）。
	1
	台
	￥5,800
	￥5,800

	6
	交换机
	锐捷
	锐捷网络股份有限公司
	千兆以太网交换机：传输速率10/100/1000Mbps，背板带宽56Gbps，包转发率27Mpps，16个10/100/1000M自适应以太网端口，2个1000M SFP光口，传输模式全双工/半双工自适应共模防护6KV，防雷等级4级。
	1
	台
	￥3,200
	￥3,200

	7
	电视
	海信
	海信集团有限公司
	50寸高清液晶电视
	4
	台
	￥3,800
	￥15,200

	8
	机柜
	图腾定制
	成都都腾科技有限公司
	42U服务器专用机柜、2个托板、2个PDU根据现场环境定制。
	2
	台
	￥4,500
	￥9,000

	9
	防静电地板
	定制
	石家庄星鸿机房设备有限公司
	600*600，工程专用防静电瓷砖地板
	50
	平方
	￥700
	￥35,000

	10
	辅材
	定制
	定制
	现场环境所需各种HDMI、VGA、话筒线、音箱线、电源线灯辅材；
	1
	项
	15000
	￥15,000

	A
	分项费用合计
	一+二+三+四+五+六
	
	
	
	￥4,431,006

	B
	系统集成
	运输保险、安装调试、售后服务、杂费等（A*10%)
	
	
	
	￥443,100

	C
	投标总报价
	A+B
	（大写）人民币   肆佰捌拾柒万肆仟壹佰零陆元整        。
（小写：￥ 4，874，106.00          ）。
	
	
	
	￥4,874,106



